
埃奇得™ XP 高性能聚合物为需要非凡性能的建
筑 A 级 (1) 及其它高要求解决方案中的抗落镖
冲击性能树立了新的标准。借助这种全新的产
品系列，加工商可以制造极其耐磨损的薄膜， 
从而提高保护建筑的能力，有助于提升建筑的
节能与安全。

使用非凡性能的内衬膜 
帮助工程师保护其建筑结构

图 1 ：

相比于使用传统材料，使用熔体

强度优异的埃奇得 XP 聚合物加

工商实现了在生产单层底板建筑

A 级厚内衬膜的同时提高产能。

内衬膜产量

1 生产的蒸汽阻隔层可满足各项规范要求，例如 ASTM E1745（这是与混凝土板底土壤或颗粒填充物接触的水汽阻隔层的标准规范）， 
或者 ASTM D4397（这是适用于建筑、工业和农业应用的聚乙烯片材的标准规范）。ASTM E1745 按照同一水汽渗透率和三种物理强度
定义了三个薄膜级别；A 级具有最大的抗撕裂性能和抗穿刺性。
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埃奇得™ XP
满足您对非凡性能的渴望

特性 优点和潜在价值

• 优异的熔体强度 • 更高的挤出产量
• 在保持性能的同时生产更厚的内衬膜

• 非凡的抗落镖冲击性 • 超过水汽阻隔标准规范 A 级 (1)

• 耐久性，可实现极致的耐破损性
• 可选择与线型聚乙烯共混来定制高性价比的解决方案
• 可选择通过优化配方来定制产品，实现韧性 / 阻隔性的平衡

• 更强的柔韧性和热封性能 • 让建筑商可以高效安装



极其耐破损的内衬膜

借助埃奇得™ XP 高性能聚合物，加工商可以高效地

生产抗撕裂性、抗穿刺性和阻隔性均优异且极其坚

韧的建筑 A 级内衬膜。

这些熔融指数 (MI) 为 0.5、密度为 0.916 和 0.918 
的聚合物为建筑内衬膜应用提供了新的性能标准，

优于现有的线型聚乙烯树脂。在由埃奇得 XP 8656 
制成的 10 密耳 /250 微米薄膜中，抗落镖冲击性超

过 A 级标准规要求（2,200 克）

具有极致性能的建筑内衬膜可在安装期间提供防护。

可以带来的好处包括：

•  降低水汽渗透率，从而使提升能效成为可能，

并降低霉变的风险

•  更强韧、抗穿刺性更高的薄膜，有助于降低建筑

暴露在危险境地的几率，使建筑更安全

创新机会

加工商和生产商可以打造全新的建筑内衬膜解决方

案，也可以改进现有的内衬膜解决方案。

选择方案包括：

• 使用密度更高的线型聚乙烯量身定制内衬膜配

方，实现韧性 / 阻隔性的平衡

• 利用埃奇得 XP 聚合物的高熔体强度和韧性 
（相比添加低密度聚乙烯），可以生产更厚的内

衬模

成本优化

埃奇得 XP 聚合物具有非凡的韧性和膜泡稳定性，

使加工商可以通过共混线型聚乙烯优化薄膜配方。

这类聚合物还让加工商有机会增加产量，即使膜泡

较大也能提供出色的薄膜性能。这可以提高机器利

用率并减少再加工中的浪费。
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测试方法基于：熔融指数和熔体流动速率 - ASTM D1238 ；密度 - 埃克森美孚方法
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牌号
熔融指数 
（克 /10 分钟）

密度 
（克 / 立方厘米）

熔体流动比率 
(I21/I2)

非凡性能的 
独特特征

埃奇得 XP 8656 0.5 0.916 28-30 • 优异的抗落镖冲击性
• 优异的膜泡稳定性
• 更强的柔韧性

埃奇得 XP 8358 0.5 0.918 28-30 • 优异的抗落镖冲击性
• 优异的膜泡稳定性
• 更强的阻隔性

有关更多信息，请联系我们：
exxonmobilchemical.com.cn/exceedxp


